
 

 
 

 
Портативный потенциостат *

 

модель: Zive EDP 
 

 
 

 

 
 

 
 

Особенности 

 
 ̧ Невысокая стоимость 

 ̧ Потенциостат и ZRA* в полевом исполнении 

 ̧ Выполнен в легком мобильном корпусе для полевых работ 

 ̧ Встроенный литий-ионный аккумулятор (опция) и адаптер 

 ̧ Для коррозии, сенсоров, микро-аккумуляторов 

 ̧ Диапазоны ток тока и потенциала: ° 5В@200мA 

 ̧ Скоростной и чувствительный 

 ̧ 8 диапазонов тока от 20нA до 200мA  

 ̧ Входной импеданс: 1012 Ом 

 ̧ Высокая скорость: до 1000 точек в секунду 

 ̧ Измерение температуры в стандартной комплектации 

 ̧ Кабель для ZRA в стандартной комплектации 

 ̧ Дополнительный вход измерения потенциала 

 ̧ Мощное ПО для управления потенциостатом 

 ̧ Бесплатное обновление программ 

 

 
(*) - Zero Resistance Ammeter ï ʘʤʧʝʨʤʝʪʨ ʥʫʣʝʚʦʛʦ ʩʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʷ 
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Общая характеристика 

ZIVE EDP - это потенциостат и ZRA (амперметр 

нулевого сопротивления, используемый для измерения 

микро-токов коррозионных процессов). ZIVE EDP – это 

легкое и компактное автономное решение, 

построенное на платформе универсального 

потенциостата ED2. 

ZIVE EDP – это лучший выбор для проведения 

исследований на постоянном токе и изучения 

коррозионных процессов в полевых условиях. 

 

ZIVE EDP работает под управлением 

высокоскоростного процессора  ARM7 с 32MB 

SDRAM-памяти и систем обработки сигнала: 

V ЦАП: содержит 16bit DAC (500 кГц) для развертки 

и контроля потенциала/тока;  

V АЦП: содержит четыре 16bit ADC (250 кГц) для 

одновременной обработки сигналов 

тока/напряжения, а также сигналов порта 

вспомогательных измерений (температура, 

дополнительные  измерения потенциалов  и др.)  

 

Защита ячейки 

Зная характеристики исследуемого объекта 

пользователь, как правило, имеет представление о 

предельно допустимых значениях тока и напряжения 

для него. Для того чтобы оградить ячейку от 

возможного превышения тока или напряжения, 

пользователь может запрограммировать для нее 

параметры безопасности. Так, можно задать 

предельно допустимые ток, напряжение, температуру 

и другие измеряемые параметры. При превышении 

этих заданных значений Zive автоматически отключит 

поляризацию и остановит эксперимент. Это позволит 

защитить ячейку и систему от любых перегрузок. 

 

Коммуникации 

Электрохимические рабочие станции Zive оснащаются 

двумя интерфейсами управления: 

USB – порт универсален и позволяет подключить Zive 

к любому современному ПК. USB удобен для 

локального управления системой. 

Ethernet – сетевой интерфейс предназначен для 

управления удаленного системой по локальной сети 

(опция) 

 

 

Области применения 

Портативные потенциостаты/ZRA линейки ZIVE EDP – 

специально разработаны для коррозионных испытаний, 

тестирования электрохимических сенсоров, испытаний 

ХИТ малой емкости, фотоэлементов и 

суперконденсаторов в полевых условиях. 

- Коррозия 

ZIVE EDP позволяет проводить «in 

situ»  исследования медленно 

текущих коррозионных процессов 

(требует установки пакета для 

анализа коррозионных процессов).  

 

   

- Сенсоры 

ZIVE EDP с успехом используется для исследований 

на ДНК-чипах и тонкопленочных 

электродах. Минимальный диапазон 

тока составляет 20 нА.  

   
 

 

- Аккумуляторы и батареи 

ZIVE EDP прекрасно адаптированы 

для проведения циклических 

исследований аккумуляторов и 

батарей. Предусмотрены различные 

режимы поляризации батареи, 

реализован метод EVS. Методика 

EVS-спектроскопии заложена в программном пакете 

для анализа аккумуляторов и батарей BAT (опция). 

 

 

- Топливные элементы 

ZIVE EDP спроектированы в 

частности для исследования 

механизма электродных процессов 

топливных элементов типа PEMFC, 

DMFC, DEFC и пр. Реализованы 

возможности снятия динамической и ступенчатой ВАХ. 

 

 

- Суперконденсаторы 

ZIVE EDP оснащены скоростным 

потенциостатом и скоростной 

системой обработки сигнала (до 

1000 точек/с). Это позволяет с 

успехом использовать Zive для 

исследований процессов заряда/разряда 

суперконденсаторов и циклической 

вольтамперометрии. 

 

 
- Фотоэлементы 

ZIVE EDP – лучшее решение для 

полевых испытаний фотоэлементов, 

снятия с них ВАХ и циклической 

вольтамперометрии на солнечных 

батареях. 
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- Общая электрохимия 

ZIVE EDP отлично подходят для 

исследований в области биохимии, 

кинетики электрохимических 

реакций, электрохимического 

анализа и определения веществ в 

следовых количествах, где методы 

анализа на постоянном и переменном токе позволяют 

получить результат с высокой точностью. 

 

 

Управляющая программа  

Управляющая программа Smart Manager (SM) 

позволяет программировать эксперимент с помощью 

панели встроенных стандартных техник, 

пользовательских техник или пакетных заданий 

включающих оба типа техник. 

Управляющая программа Smart Manager позволяет 

легко программировать любые электрохимические 

эксперименты, включающие контроль всех системных 

функций (список доступных электрохимических 

методов зависит от того, какие пакеты ПО 

установлены), расписание заданий, отображение 

графиков в реальном времени, аналитические графики, 

калибровку и подготовку данных. 

 

 
Окно “Techniques” программы Smart Manager содержит 

список доступных электрохимических методов 

(определяется лицензией) 

 

 

Базовое ПО ZIVE SP включает: 

 

 ̧ Набор базовых режимов 

1. Потенциостат 

2. Гальваностат 

3. Развертка потенциала 

4. Развертка тока 

5. Циклическая вольтамперометрия

 

Эти режимы могут использоваться отдельно или 

совместно в любой последовательности 

 

 ̧ Программатор пользовательских функций 

TASK 

Пользователь может запрограммировать 

экспериментальную процедуру используя 

встроенный редактор TASK 

 

ü Режимы:  

-  Постоянный потенциал/ток 

-  Линейная развертка потенциала/тока 

-  Ступенчатая развертка потенциала/тока 

-  Покой (для мониторинга напряжения) 

-  Циклирование 

 

ü Контрольные параметры отсечки: 

- Время(Шаг, Тест, Петля, Цикл) 

- Ток, Плотность тока 

- Напряжение 

- Емкость 

-  dV 

- |dV/dt|  

- |dI/dt|  

- |dT/dt|  

- Температура 

- Напряжение на доп. канале 

- НРЦ 

 
ü Параметры сэмплирования: 

- Время 

- |dI/dt| 

- |dV/dt| 

- |dT/dt| 

- |dA1/dt| 

- Продолжительность выброса. 

 

 ̧ Функции пакетной обработки заданий 

Позволяет пользователю создавать пакетные 

задания, включающее базовые режимы 

поляризации и пользовательские режимы в любой 

последовательности. Пакетное задание позволяет 

выполнять разнородные эксперименты 

последовательно как один многоступенчатый 

эксперимент. 
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ȴɐɓɔ çȰɆɖɘɆ ɣɐɗɕɋɖɎɒɋɓɘɆè ɓɆɉɑɥɊɓɔ ɔɘɔɇɖɆɌɆɋɘ 

ɗɑɔɌɓəɤ ɘɋɗɘɔɈəɤ ɕɖɔɉɖɆɒɒə 

 

 

Дополнительные пакеты ПО для ZIVE SP 

 

За дополнительную оплату поставляются опциональные 

пакеты прикладных программ, превращающих 

потенциостат в мощный исследовательский инструмент. 

 
1.  ȰɔɖɖɔɍɎɔɓɓɡɏ ɕɆɐɋɘ çCORè 

 

 

ü Анализ Тафелевских зависимостей 

ü Поляризационное сопротивление 

ü Критическая температура 

питтингообразования(3)  

ü Потенциодинамический режим  

ü Циклическое поляризационное сопротивление 

ü Гальванодинамический режим 

ü Потенциал реактивации 

ü Наклон RpEc 

ü Критический потенциал питтингообразования  

ü Гальваническая коррозия 
*  ȶɋɌɎɒ ɘɖɋɇəɋɘ ɓɆɑɎɝɎɥ ɘɋɖɒɔɗɘɆɘɆ Farad -HT

2. ȵɆɐɋɘ çBATè Ɋɑɥ ɎɗɗɑɋɊɔɈɆɓɎɏ ȻȮȸ (Ɇɐɐəɒəɑɥɘɔɖɡ, 
ɗəɕɋɖɐɔɓɊɋɓɗɆɘɔɖɡ, ȸɃ) 
 

 

 

Режимы тестирования ХИТ: 

ü Постоянный ток, напряжение или комбинации 

при заряде/разряде и циклировании литиевых 

источников тока 

 

ü Постоянный ток при заряде/разряде и 

циклировании NiCd или NiMH ХИТ 

 

ü Тестирование разрядом при постоянной 

нагрузке или мощности 

ü Электрохимическая спектроскопия (EVS) 

 

ü Импульсные методы, включая GSM/CDMA  

 

Режимы ручного управления: 

ü Заряд: ток, ток-напряжение ,импульсы 

ü Разряд: ток, мощность, нагрузка, импульсы 

 

Контрольные параметры отсечки: 

Время, напряжение, ток, мощность, температура, 

сопротивление, dI/dt, dV/dt и их производные.
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3.   ȵɆɐɋɘ çEASè Ɋɑɥ ɣɑɋɐɘɖɔɛɎɒɎɝɋɗɐɔɉɔ ɆɓɆɑɎɍɆ 

 

 

 

- Стационарные методы 

ü Хроноамперометрия 

ü Хронокулонометрия 

ü Хронопотенциометрия 

 

- Динамические методы 

ü Линейная вольтамперометрия (LSV) 

ü Шаговая вольтамперометрия (SDV) 

 

- Импульсные методы 

ü Дифференциальная импульсная 

вольтамперометрия (DPV) 

ü Кватратноволновая вольтамперометрия (SWV)  

ü Дифференциальная импульсная амперометрия 

(DPA)  

ü Нормально-импульсная вольтамперометрия 

(NPV) 

ü Обратная нормально-импульсная 

вольтамперометрия (RNPV) 

ü Дифференциальная нормально-импульсная 

вольтамперометрия (DNPV) 

 

 

 

 

Все опциональные программные пакеты 

обновляются до новых версий бесплатно! 

 

Управление, мониторинг, графики 

 
Управляющая программа Smart Manager снабжена 

виртуальной панелью управления, которая 

обеспечивает управление экспериментом и отображение 

данных в реальном времени: 

¶ отображение и управление статусом каждого 

канала 

¶ детальный мониторинг каждого канала – 

отображение всех измеряемых и расчетных 

величин 

¶ отображение  параметров VOI (Value Of 

Interest), заданных пользователем  

Кроме того, измеряемые величины отображаются в виде 

графиков в реальном времени  (до 3 параметров по 

выбору пользователя). Оси этих графиков 

автоматически масштабируются во времени. Управление 

каналами осуществляется через консоль управления. 

 
ȴɐɓɔ ɒɔɓɎɘɔɖɎɓɉɆ ɊɆɓɓɡɛ 

 
 
Монитор основных параметров 

Это небольшое окошко отображает 

в реальном времени значения 

основных параметров канала, а 

его цвет сразу сообщает 

пользователю статус каждого 

канала. Для облегчения визуального восприятия 

данных, на панели статуса применена цветовая 

индикация состояния каналов: 

¶ Серый – измерение НРЦ ячейки (ячейка 

подключена, поляризация отключена) 

¶ Пурпурный – работа на постоянном токе 

(ячейка подключена, поляризация включена) 

¶ Зеленый – работа на переменном токе (ячейка 

подключена, поляризация включена) 

¶ Светло-серый - ячейка отключена 

¶ Красный – аварийное отключение ячейки 



 
Zive EDP портативные потенциостаты 

Шаблоны осей  

Шаблоны осей упрощают 

форматирование графиков. Для 

каждого эксперимента 

пользователь может назначить до 3 шаблонов графиков 

(DC, EIS и BAT), в которых можно произвольно 

настроить оси X,Y1,Y2,Y3,Y4. Для применения шаблона 

достаточно будет просто нажать соответствующую 

кнопку. При этом график сразу примет желаемый 

формат: 

 

 

 

 

  

Шаблон «DC Graph» 

используется для построения 

графиков большинства  

методик на постоянном токе и имеет три кнопки: (I 

vs.V), (E vs.LogI), (V,I vs. Т) 

 

 

Программирование шаблона «DC Graph»  

 

ȵɆɖɆɒɋɘɖɡ Ɋɑɥ ɞɆɇɑɔɓɆ çDC Graph è: Ȩɖɋɒɥ, Eref, I, 

Eoc, Id, Aux1, Aux2, Aux3, Temp, LogI, Load, ChQ, DchQ, 

ChQs, DchQs, Ch P, Dch P, Ch -Wh, Dch -Wh, Sum Wh, Sum 

Q, Sum |Q|, |Q|,Rp, Ch Q/Q0, dQ/dV, Q -Q0 

 

Шаблон «BAT graph» 

предназначен для графиков 

отражающих параметры  

циклирования батарей.  

 

 

˽͎͙͍͙͔ͪͦͪ͊ͣͣͪͦ͊ͤ ΄͊͋ͦͤ͊͡ «BAT graph» 

 

ȵɆɖɆɒɋɘɖɡ Ɋɑɥ ɞɆɇɑɔɓɆ çBAT  graph è::  ɓɔɒɋɖ 

ɜɎɐɑɆ, Ch Q, Dch Q, Sum Q, Coulomb Eff, Ch-Wh, Dch-Wh, Sum 

Wh, Energy Eff, MinV, MaxV, ChQs, DchQ, ChVavg, DchVavg, Vavg 

 

 
Изменение емкости аккумулятора при циклировании 
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ZIVE  EDP      ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɛɆɖɆɐɘɋɖɎɗɘɎɐɎ 
 
ȴɇɟɎɋ   ȷɎɗɘɋɒɓɡɋ 

ȳɆɕɖɥɌɋɓɎɋ ɕɎɘɆɓɎɥ 100-240Ȩ AC   ȰɆɇɋɑɢ ɐ ɥɝɋɏɐɋ 1 ɒ., ɣɐɖɆɓɎɖɔɈɆɓɓɡɏ 

ȧɑɔɐ ɕɎɘɆɓɎɥ 48Ȩ, 2A   ȵɖɔɜɋɗɗɔɖ ARM7 

ȩɆɇɆɖɎɘɡ Ɏ ɒɆɗɗɆ    ȵɆɒɥɘɢ 32MB SDRAM 

Ȧɐɐəɒəɑɥɘɔɖ (ɔɕɜɎɥ) ȱɎɘɎɏ-Ɏɔɓɓɡɏ 18Ȩ   Ȧȼȵ 4x 16bit ADCs(250kHz)  - V,I,AuxV,Temp 

  
 ȼȦȵ 1X16bit DAC(500KHz) - əɕɖɆɈɑɋɓɎɋ 

ȵɖɔɉɖɆɒɒɓɔɋ ɔɇɋɗɕɋɝɋɓɎɋ     ȦɓɆɑɔɉɔɈɡɛ ɚɎɑɢɘɖɔɈ 2ea 

ȾɆɉɔɈ Ɉ ɕɖɔɉɖɆɒɒɋ Ɋɔ 256  
  

ȵɆɖɆɒɋɘɖɡ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ ȸɔɐ, ɓɆɕɖɥɌɋɓɎɋ, ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖɆ Ɏ Ɋɖ.  ȸɖɋɇɔɈɆɓɎɥ ɐ ȵȰ 

ȲɆɐɗ. ɗɐɔɖɔɗɘɢ ɖɋɉɎɗɘɖɆɜɎɎ 1000 ɘɔɝɋɐ/ɗɋɐ (ɘəɖɇɔɖɋɌɎɒ) ȴȷ WindowsXP/2000/Vista/7 

ȲɎɓ. ɗɐɔɖɔɗɘɢ ɖɋɉɎɗɘɖɆɜɎɎ ɓɋ ɑɎɒɎɘɎɖɔɈɆɓɆ  ȰɔɓɚɎɉəɖɆɜɎɥ ȵȰ Pentium4 ɗ 1GB ȴȭȹ, ɓɋ ɓɎɌɋ 

ȵɆɖɆɒɋɘɖɡ ɗɣɒɕɑɎɖɔɈɆɓɎɥ Ɉɖɋɒɥ, dv/dt, dI /dt, ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖɆ ȪɎɗɕɑɋɏ 1024x768 16-ɇɎɘ, ɓɋ ɓɎɌɋ 

     
  ȨɛɔɊɡ/ɈɡɛɔɊɡ    ȵɖɔɝɋɋ 

ȵɔɖɘ ɊɔɕɔɑɓɎɘɋɑɢɓɡɛ ɎɍɒɋɖɋɓɎɏ    ɃɐɈɎɈɆɑɋɓɘ (ɕɑɆɘɆ) 1 ɈɐɑɤɝɋɓɆ Ɉ ɐɔɒɕɑɋɐɘ ɕɔɗɘɆɈɐɎ 

ȨɛɔɊɡ 1, ɆɓɆɑɔɉɔɈɡɏ: °10Ȩ Ɋɑɥ Ɋɔɕ.ɎɍɒɋɖɋɓɎɏ   ȸɋɖɒɔɕɆɖɆ 1,5 ɒ. K-ɘɎɕɆ (ɔɕɜɎɥ) 

ȵɔɖɘ ɘɋɖɒɔɕɆɖɡ 1, Ȱ-ɘɎɕɆ   ȰɆɇɋɑɢ Ɋɔɕ. ɎɍɒɋɖɋɓɎɏ ȴɕɜɎɥ 

ȵɔɊɐɑɤɝɋɓɎɋ ɐ ȵȰ USB2.0    ȵɋɖɎɚɋɖɎɏɓɡɏ ɐɆɇɋɑɢ ȴɕɜɎɥ 

˽ͦͪͭ ͔͙ͨͪͺ͔͙͚ͪͤ·ͻ ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭ ˤ·ͻͦ͒·: Vout, Iout ;   ˤͻͦ͒·: ExtIn    

 

˸͔ͦ͒͡Έ EDP1 EDP2 

ȼɋɕɢ ɈɗɕɔɒɔɉɆɘɋɑɢɓɔɉɔ ɣɑɋɐɘɖɔɊɆ 

ȵɔɑɓɡɏ ɊɎɆɕɆɍɔɓ ɓɆɕɖɥɌɋɓɎɥ °12Ȩ 

ȲɆɐɗɎɒɆɑɢɓɡɏ ɘɔɐ °100ɒA 

Control Speed selection 2 

ȵɔɑɔɗɆ ɕɖɔɕəɗɐɆɓɎɥ 100 ɐȩɜ 

ȲɆɐɗ. ɗɐɔɖɔɗɘɢ ɖɆɍɈɋɖɘɐɎ 1 Ȩ/ɒɐɗ 

  

 ȵɔɘɋɓɜɎɔɗɘɆɘɎɝɋɗɐɎɏ ɖɋɌɎɒ 

-  ɐɔɓɘɖɔɑɢ ɕɔɘɋɓɜɎɆɑɆ 

ȪɎɆɕɆɍɔɓ ɍɆɊɆɓɎɥ °10 Ȩ °5 Ȩ 

ȶɆɍɖɋɞɋɓɎɋ ɍɆɊɆɓɎɥ 0.3 ɒȨ 0.15 ɒȨ 

ȵɔɉɖɋɞɓɔɗɘɢ ɍɆɊɆɓɎɥ 0.1% ɞɐɆɑɡ 

ȪɎɆɕɆɍɔɓ ɖɆɍɈɋɖɘɐɎ °10 Ȩ ɕɔ ɣɑɋɐɘɖɔɊə ɗɖɆɈɓɋɓɎɥ °5 Ȩ ɕɔ ɣɑɋɐɘɖɔɊə ɗɖɆɈɓɋɓɎɥ 

-  ɎɍɒɋɖɋɓɎɋ ɘɔɐɆ 

ȪɎɆɕɆɍɔɓɔɈ ɗɎɑɡ ɘɔɐɆ 8, (ɆɈɘɔ/Ɉɖəɝɓəɤ) ɔɘ 10 ɓȦ Ɋɔ 100 ɒȦ 

ȶɆɍɖɋɞɋɓɎɋ ɓɆ ɊɎɆɕɆɍɔɓɆɛ 16 bit; 3ɒɐȦ, 300ɓȦ, 30ɓȦ, 3ɓȦ, 300ɕA, 30ɕȦ, 3ɕȦ, 0.3ɕȦ 

ȵɔɉɖɋɞɓɔɗɘɢ 0.1% ɞɐɆɑɡ ɕɖɎ (100ɒȦ-10ɒɐȦ),  1% ɞɐɆɑɡ ɕɖɎ (1ɒɐȦ-10ɓȦ) 

  
 ȩɆɑɢɈɆɓɔɗɘɆɘɎɝɋɗɐɎɏ ɖɋɌɎɒ 

-  ɐɔɓɘɖɔɑɢ ɘɔɐɆ  

ȪɎɆɕɆɍɔɓɔɈ ɍɆɊɆɓɎɥ ɗɎɑɡ ɘɔɐɆ 8, (ɆɈɘɔ/Ɉɖəɝɓəɤ) ɔɘ 10 ɓȦ Ɋɔ 100 ɒȦ 

ȶɆɍɖɋɞɋɓɎɋ ɍɆɊɆɓɎɥ ɗɎɑɡ ɘɔɐɆ 16 bit; 3ɒɐȦ, 300ɓȦ, 30ɓȦ, 3ɓȦ, 300ɕA, 30ɕȦ, 3ɕȦ, 0.3ɕȦ 

ȵɔɉɖɋɞɓɔɗɘɢ ɍɆɊɆɓɎɥ ɘɔɐɆ 0.1% ɞɐɆɑɡ ɕɖɎ (100ɒȦ-10ɒɐȦ),  1% ɞɐɆɑɡ ɕɖɎ (1ɒɐȦ-10ɓȦ) 

-  ɎɍɒɋɖɋɓɎɋ ɕɔɘɋɓɜɎɆɑɆ 

ȪɎɆɕɆɍɔɓ ɎɍɒɋɖɋɓɎɥ °10 Ȩ °5 Ȩ 

ȶɆɍɖɋɞɋɓɎɋ ɎɍɒɋɖɋɓɎɥ 0.3 ɒȨ 0.15 ɒȨ 

ȵɔɉɖɋɞɓɔɗɘɢ ɎɍɒɋɖɋɓɎɥ 0.1% ɞɐɆɑɡ 

   ɃɑɋɐɘɖɔɒɋɘɖɎɝɋɗɐɎɏ əɗɎɑɎɘɋɑɢ 

ȲɆɐɗ. ɈɛɔɊɓɔɋ ɓɆɕɖɥɌɋɓɎɋ °10 Ȩ °5 Ȩ 

ȨɛɔɊɓɔɏ ɎɒɕɋɊɆɓɗ 1012ȴɒ|| 100ɕȺ 

ȵɔɑɔɗɆ ɕɖɔɕəɗɐɆɓɎɥ >1  Ȳȩɜ 

ȰɔɣɚɚɎɜɎɋɓɘ ɔɗɑɆɇɑɋɓɎɥ 
ɗɎɓɚɆɍɓɔɉɔ ɗɎɉɓɆɑɆ 

>60Ɋȧ (@100ɐȩɜ) 

Windows is a registered trade mark of Microsoft Corporation. 

 

Specifications subject to change 2011 ZiveLab 

 



Пакет аналитического ПО IVMAN  

IVMAN - пакет для анализа результатов 

вольтамперных исследований 

 

Программный пакет IVMAN состоит из 4 
программ: 

¶ IVMAN Software  
¶ IVMAN Differential analysis  
¶ IVMAN  Extractor  
¶ IVMAN Peak find module  

 
 

 

Программа IVMAN Software  
 

V Программа для анализа электрохимических 

процессов 

V Анализ коррозионных экспериментов на 

постоянном токе  

V Анализ данных прочих электроаналитических 

техник 

V Анализ Тафелевских зависимостей 

V Автоматический подбор параметров в 

Тафелевских координатах 

V Подбор поляризационного сопротивления 

V Трехмерные (3D) графики 

V Отыскание пиков на кривых 

V Интерполяция, дифференцирование, 

интегрирование и другие полезные функции 

V Вывод результатов в виде отчета 

 

 
 

 
ȵɔɊɇɔɖ ɓɆɝɆɑɢɓɡɛ ɕɖɎɇɑɎɌɋɓɎɏ Ɏ ɆɓɆɑɎɍ 

ȸɆɚɋɑɋɈɗɐɎɛ ɍɆɈɎɗɎɒɔɗɘɋɏ 

 

 
 

 
ȵɔɊɇɔɖ Ɏ ɖɋɍəɑɢɘɆɘ ɆɓɆɑɎɍɆ ɕɔɑɥɖɎɍɆɜɎɔɓɓɔɉɔ 

ɗɔɕɖɔɘɎɈɑɋɓɎɥ 
 

 
 

 
ȩɖɆɚɎɐɎ ( I  / V / AuxV  ɔɘ ɈɖɋɒɋɓɎ) Ɏ ɈɔɑɢɘɆɒɕɋɖɓɆɥ 

ɐɖɎɈɆɥ 
 

 
ȴɐɓɔ 3D-ɉɖɆɚɎɐɆ 



Пакет аналитического ПО IVMAN  

 

 
 

 
ȴɘɡɗɐɆɓɎɋ ɕɎɐɔɈ ɓɆ ɐɖɎɈɡɛ Ɏ ɔɐɓɔ əɓɎɈɋɖɗɆɑɢɓɔɉɔ 

ɉɖɆɚɎɐɆ 

Программа IVMAN Differential Analysis 

V Анализ данных испытаний химических 
источников тока 

V Анализ зависимостей  (V vs. Q) 
V Электрохимическая спектроскопия (dQ/dV vs V) 
V Дифференциальные графики (dV/dQ vs Q) 
V Графики (Q vs cycle) 

 
 

 
 

 
ȷəɒɒɆɖɓɡɋ ɊɆɓɓɡɋ Ɋɑɥ ɜɎɐɑɎɖɔɈɆɓɎɥ Ɏ Ɋɑɥ ɔɊɓɔɉɔ 

ɜɎɐɑɆ 

 

 
 

 
ȩɖɆɚɎɐɎ ɍɆɈɎɗɎɒɔɗɘɎ (V vs Q) Ɏ (dQ/ dV vs V)  

 

 
 

ȩɖɆɚɎɐɎ ɍɆɈɎɗɎɒɔɗɘɎ (V vs Q) Ɏ (dQ/ dV vs V) Ɏ ɔɐɓɔ 
ɣɐɗɕɔɖɘɆ ɊɆɓɓɡɛ Ɉ ASCII -ɚɔɖɒɆɘ 

Программа IVMAN Peak Find Module 

Peak Find Module - независимая программа для поиска 
экстремумов в массивах экспериментальных данных, 
полученных на инструментах WonATech и Zive. 

 

 
 

  

Программа IVMAN Extractor 

Extractor - программа для извлечения эксперимен-
тальных данных для конкретного цикла или шага из 
общего массива экспериментальных данных, 
полученных на инструментах WonATech и Zive. 

V Извлечение данных по номеру цикла или 

шага 
V Экспорт в ASCII формат

 
 
 

http://wonatech.ru/documents/ivman_diff_2.jpg
http://wonatech.ru/documents/ivman_diff_3.jpg
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